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Release Notes power 2

Versionshinweis v500004
Deutsch

 Verbesserte Akkulaufzeit: Ein neuer Filter für die Strom- und Spannungsmessung sorgt für stabilere 
Laufzeiten.

 Optimiertes Energiemanagement: Der Energiesparmodus wird nun bereits beim orangen Akkusymbol 
(„Battery Empty“) aktiviert.

English

 Improved battery life: A new filter for current and voltage measurement ensures more stable 
runtimes.

 Optimized power management: The power-saving mode is now activated already when the orange 
battery symbol (“Battery Empty”) appears.

500002
Deutsch

 Batterieschwellenwert erhöht
 Ansprechkurve auf weichere Kurve geändert
 Blinken der Akkuanzeige bei schwachem Akku entfernt (bei kritisch bleibt es bestehen)

English

 Increased battery threshold
 Changed response curve to softer curve
 Removed blinking of battery indicator at low battery (blinking remains at critical level)

500001
Deutsch

 Batterieschwellenwerte angepasst

English

 Adjusted battery thresholds

100042
Deutsch

 Batterieschwellenwerte angepasst, um Absturz bei leergehendem Akku zu vermeiden

English

 Adjusted battery thresholds to avoid crash when battery is running empty

100032
Deutsch
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 Akku-Reset angepasst (rotes Akkusymbol verschwindet bei einmaligem Ladekontakt)

English

 Adjusted battery reset (red battery symbol disappears after single charging contact)

100012
Deutsch

 Intensität optimiert
 Fix für Name schreiben
 Freeze-Thematik gelöst

English

 Optimized intensity
 Fix for writing name
 Freeze issue solved

3943
Deutsch

 Geschwindigkeit des Firmware-Updates auf ca. 5 Minuten reduziert

English

 Firmware update speed reduced to approx. 5 minutes

3597
Deutsch

 Neue Wellenform für „More Power“ hinzugefügt
 Lade- und Akkusymbol-Verhalten korrigiert
 Bluetooth beim Laden deaktiviert (wenn nicht in Nutzung)
 Anzeige von „Critical Battery“ beim Start entfernt
 Handling von „Critical Battery“ verbessert
 Akku-Reset angepasst (rotes Akkusymbol verschwindet bei einmaligem Ladekontakt)

English

 Added new waveform for “More Power”
 Fixed charging symbol behavior
 Deactivated Bluetooth while charging (if not in use)
 Removed displaying of critical battery on boot
 Fixed handling of critical battery
 Adjusted battery reset (red battery symbol disappears after single charging contact)

437
Deutsch
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 Anzeige der Hardware-Revision hinzugefügt
 Werbung auf „Normal“ gesetzt, Vibration im Entsperrprozess deaktiviert
 PLL-Mode auf Lock Bypass geändert, Debugging-SERCOM-Konfiguration entfernt
 Übergang zwischen Lade- und Startbildschirm korrigiert
 Reinitialisierung von Minew bei Fehler korrigiert
 Mas_GetCurrentDuration() korrigiert
 Fehler im Log-Register behoben
 Workaround für Kommunikationsprobleme auf G18 hinzugefügt
 Konfiguration der Debug-UART nach J17 Model.h verschoben
 Oversampling für USART auf 16x geändert
 Einblenden im Pairing-Modus korrigiert
 Neues Register für aktuelle Behandlungsdauer hinzugefügt
 Abfangen von Minew-Befehlsantworten, die mit Null beginnen, ergänzt

English

 Added indication of hardware revision
 Fixed setting advertising content to “Normal”, disabled vibration in unlocking process
 Changed PLL-Mode to Lock Bypass, removed configuration of debugging SERCOM
 Fixed transition between charging and boot screens
 Fixed reinitializing of Minew on error
 Fixed Mas_GetCurrentDuration()
 Fixed error log register
 Added workaround for communication problems on G18
 Moved configuration of debug UART to J17 Model.h
 Changed oversampling for USART to 16x
 Fixed fading in pairing mode
 Added new register for current treatment duration
 Added catching of Minew command answer started with null

424
Initial version for NOVAFON power 2
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